IL VIDEOCITOFONO
Gli elementi base di un sistema videocitofonico sono:

· Il posto esterno con luce targhette, porter per l’audio e pulsanti di segnalazione

· La telecamera o anche detta videocamera, posta nel posto esterno (cancello)

· La centralina di controllo che riceve i segnali video, audio e la segnalazione e li trasmette al posto interno

· L’ alimentatore che preleva la tensione di rete (220 V ac) e la trasforma in continua e alternata in bassa tensione (12V dc e ac)

· Il monitor per la visione nel posto interno

· La “cornetta”, il microtelefono per sentire e parlare 
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« | singoli componenti devono essere montati in luoghi non esposti a eccessiva umidita,
a temperature estreme, a ruggine, polveri, freddo o sbalzi di temperatura.

« Non installate la videocamera in un luogo esposto ai raggi solari diretti oppure alla
pioggia. i

« Non installate la videocamera in un luogo nel quale possa essere facilmente danneg-
giata da graffi.

« Verificate che la presa della corrente o il cavo della prolunga non siano sovraccarichi.

«Non esponete mai i singoli componenti ai diretti raggi solari o ad una forte luce
riflessa.

« Per la centralina scegliete un luogo che non sia troppo illuminato, la troppa luce
influenzerebbe negativamente la qualita dellimmagine.

= Non installate i singoli componenti accanto ad apparecchiature elettroniche, quali
ad esempio computer, TV, videoregistratori, ecc. oppure nelle vicinanze di acidi o gas
nocivi.

» Si consiglia di provvedere a montare la centralina ad un’altezza di 145 cm e la video-
camera a circa 150 cm (vedi figura 2).

Altezze consigliate per il montaggio
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Fig. 2





